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Une maison pour la planete

Rapide introduction de Sylvie GILLET de THOREY, ma de Meythet et Charles
Magnier, directeur de Prioriterre. Remerciements a ux mécenes.

Exemple de partenariat privé-public, grande implica tion des collectivités, volonté de
produire un modele reproductible.

Les entreprises associées sont diverses, elles appartiennent pour la plupart au

domaine du batiment et de la construction mais pas toutes (cf. Botanic), cependant
elles sont toutes impliquées dans la démarche de maitrise de I'énergie et de
réduction de leur impact sur I'environnement.

Le projet repose sur le partenariat et I'associatio n de domaines différents, au
niveau des mécenes tout d’abord mais aussi au niveau de I'équipe de maitrise
d’'ouvrage (alliance entre un architecte suisse et u n architecte francais), enfin au
niveau des équipements, les matériaux naturels et | es équipements technologiques
de pointe se conjuguent dans le méme but.

Notions de maitrise de I'énergie et de HQE (Haute Qualité Environnementale).

Présentation des labels visés : MINERGIE-P et MINERGIE-ECO
MINERGIEECO : consiste a prendre en compte les paramétres tels que :
_confort
-la lumiere, I'orientation pour profiter de 'ens oleillement naturel
-le bruit (notamment vu la proximité de I'aéropor t)
-la qualité de I'air (polluants tels que les vern is, produits d’entretien...)
__matériaux
-matieres premieres
-matériaux de construction
-prise en compte de la déconstruction (recyclage des matériaux)

MINERGIERP : consiste a répondre a des exigences de performances tels que :
_étanchéité a I'air (inférieure a 0,6 volume/h)
_besoin en chauffage inférieur & 15kWh/mz2.an
_consommation en énergie primaire inférieure a 30k Wh/mZ2.an
(chauffage+VMC+eau chaude sanitaire) (pour un batment classique environ
250 kWh/m2.an et pour un batiment RT2005 120V kWHmz2.an)
_équipements et appareils électriques de classe A voire A+ (réfrigérateur)
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Passif :

Lors de la conception les criteres bioclimatiques o nt été pris en compte (orientation

sud/sud-ouest), forme compacte, espaces tampons peu utilisés (sanitaires, salle de

réunion) au nord mais le paysage a aussi été pris en compte, d’ou la présence de
grandes ouvertures au nord (mais équipées de triple vitrage). Le sud est protégé
par une casquette et lI'ouest par des stores a lamel les orientables.

Les matériaux sont issus de I'économie locale (bois des 2 Savoie), les isolants sont
la fibre de bois et la ouate de cellulose, 'OSB est constitué sans colle formaldéhyde.

L'accent a été mis sur les matériaux recyclés et re cyclables.

Les murs sont épais de 41,5cm (fibre de bois), les planchers de 36cm (ouate de
cellulose), pour couper les ponts thermiques I'isol ation est croisée par-dessus

I'ossature bois, 'OSB sert aussi de pare-vapeur.

Une VMC double flux sera installée pour ne pas perdre les calories de I'air vicié.
(récupération de 80 a 90% de la chaleur extraite). De plus les calories fournies par
la présence humaine (120Wc Watts crétes), les appareils électriques sont aussi
mises a profit.

Actif :

300m?2 de capteurs géothermie (contre 1200m2 pour un béatiment standard), 3 m2 de
capteurs solaires pour chauffer la douche (couvrant 60% des besoins), 80 m? de
capteurs photovoltaiques (produisant 9000kwWh/an).

Gestion de l'eau et récupération de I'eau de pluie sur 420 m2 de toiture, citerne
enterrée de 20m3 pour les sanitaires.

Avancement du chantier :
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Suivi de chantier

Livraison prévue pour début 2009, installation prem ier trimestre 2009.
Le suivi du chantier sera I'objet d’'une prochaine é dition.
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