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[IRC] « Integrated Room Controller » 
 

Cette solution, basée sur la technologie de réseau ouvert et interopérable LonWorks ®, permet de réguler le 
chauffage, le refroidissement, l’éclairage et la ge stion des stores dans un bureau.  
Le régulateur CVC et ses modules d’extension utilis és pour le pilotage de la lumière et des stores 
permettent de construire  la solution [IRC][IRC][IRC][IRC]    à nœud LONà nœud LONà nœud LONà nœud LON®®®®     uniqueuniqueuniqueunique....     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1.1. PrincipePrincipePrincipePrincipe  

 
FonctionFonctionFonctionFonction    ««««    CVCCVCCVCCVC    »»»»    : Chauffage, Ventilation, Climatisation: Chauffage, Ventilation, Climatisation: Chauffage, Ventilation, Climatisation: Chauffage, Ventilation, Climatisation    

Le  régulateur principal Karno ® (capot bleu) est dédié au pilotage d ’un terminal de chauffage ou de 
climatisation . Installé directement sur le terminal (type ventil o convecteur), il commande la vitesse de 
ventilation (arrêt, 3 vitesses, et mode automatique ), une vanne d’eau chaude pour le chauffage et une vanne 
d’eau froide pour le rafraîchissement. Ce régulateu r peut également contrôler un plafond rafraîchissan t, 
des radiateurs…  

L’IRC-SRC permet de gérer jusqu’à 5 entrées et 8 sorties TOR et ANA configurables (230 VAC et 0-10Vdc).  
Il permet le pilotage de moteurs à vitesse variable  0-10Vdc (économies d’énergie et confort sonore), ainsi 
que la gestion de la qualité d ’air  (renouvellement de l’air). 
 
L’IRC-FCC permet de gérer jusqu’à 5 entrées et 6 sorties TOR et ANA configurables (230 VAC uniquement). 
Il pilote principalement des ventilo-convecteurs  (poutres froides, plafonds rafraîchissants...), pa r la 
commande de vannes, batterie électrique et ventilat eur. 
 
    

Fonctions Fonctions Fonctions Fonctions ««««    LumièresLumièresLumièresLumières    » et «» et «» et «» et «    StoresStoresStoresStores    »»»»    :::: 

Les modules d ’extension Dalilon ® (capot jaune) sont reliés entre eux et connectés au régulateur CV C par 
un câble numérique RJ9/RJ11 . Ils peuvent être installés dans les faux plafonds , près des dispositifs 
d’éclairage ou de pilotage des stores, ou encore di rectement sur le terminal de chauffage /climatisati on 
(avec le module CVC Karno®). Longueur du câble RJ9/RJ11 entre chaque module  : 12 m maxi. 

 

- Possibilité d’allumer /éteindre  les lumières, de régler le niveau d’éclairage  et /ou  d’actionner les stores 
en fonction du mode d’occupation de la pièce, soit manuellement (télécommande type TCND-x) soit par la  
régulation automatique . 

- 1 entrée de commande  de type RJ9 (enfichage rapide), disponible sur le dernier modu le de la chaîne.  
Peut être connecté : un récepteur infrarouge ou rad io (RIR-x ou RFR-x) ou un multi capteur (MS-x : présence 
et luminosité en lux) associé  à une télécommande I R ou RF (TCND-x) / un boîtier d’ambiance filaire (RS-DLx 
ou RS-LCDx), une interface boutons-poussoirs ou interrupteurs (WMS-PB-8DI)… 

- Alimentation 230VAC (circuits de puissance indépendants)  

- Sorties de puissance en connectique rapide Wieland  pour l’alimentation des luminaires. 
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Plusieurs types de modules d ’extension Dalilon ®  

 

2.2.2.2. Avantages du conceptAvantages du conceptAvantages du conceptAvantages du concept    

- L’ [IRC] est une solution simple et rapide à installer  : liaison numérique par câble RJ9/RJ11RJ9/RJ11RJ9/RJ11RJ9/RJ11    avec avec avec avec 
détrompeursdétrompeursdétrompeursdétrompeurs pour faciliter la connexion. 
- Economie de longueur de câbles  par rapport à une solution classique (mono-métier)  : limite les coûts de 
pose. 
- Lors de l’intégration sur le réseau LON ®, le paramétrage de l ’ [IRC] est défini pour 1 seul bureau et peut 
être dupliqué  dans tous les autres bureaux, pour une même applic ation. 
- 1 capteur peut être1 capteur peut être1 capteur peut être1 capteur peut être    installé installé installé installé sur le dernier module de la chaîne [IRC]sur le dernier module de la chaîne [IRC]sur le dernier module de la chaîne [IRC]sur le dernier module de la chaîne [IRC], associé à une télécommande 
multi-métiers Dalilon ®, pour gérer l’ensemble des énergies (régulation au tomatique de l’éclairage, de la 
CVC…) 

 
Une solution adaptée pour : 
-  La rénovation de bureaux (architecture des locaux souvent peu fle xible). 
- Des locaux de tailles variées , avec ou sans trames de bureaux (configuration complexe). 
 

3.3.3.3. Exemples d’applicationExemples d’applicationExemples d’applicationExemples d’application    ::::    schémas de principeschémas de principeschémas de principeschémas de principe    

Solution [IRC] avec modules d ’extension Lumières et Stores  : combinaison modulaire des 3 métiers  
(CVC, Eclairage, Stores). 1 nœud LON® par bureau – 4 Sorties  « Lumières » / 4 Sorties «  Stores » 
 

 
 
 

Accessoires Dalilon ® 
IR ou RF 

EclairageEclairageEclairageEclairage     
(IRC-B2L) 
 

Eclairage & StoresEclairage & StoresEclairage & StoresEclairage & Stores     
(IRC-B2L1S) 

 

CVCCVCCVCCVC    
(IRC-SRC 

ou IRC-FCC) 

 

LON® 

StoresStoresStoresStores    
(IRC-B3S)  
 

Boîte d’extension pour la commande de 2 stores 24Vdc : IRC-B2S24 
Commande 2 moteurs de stores en 24Vdc, montée-descente et pivotement.   

Boîte d’extension pour la commande de 3 stores : IRC-B3S 
Commande 3 moteurs de stores 230VAC, montée-descente et pivotement.  

Boîte d’extension pour la commande de 2 lumières avec gradation  1-10Vdc : IRC- B2LG 

Boîte d’extension pour la commande de 2 lumières TOR : IRC-B2L 
Boîte d’extension pour la commande de 3 lumières TOR : IRC-B3L  

NOUVEAUTENOUVEAUTENOUVEAUTENOUVEAUTE    

Boîte d’extension pour la commande de 2 Lumières et  1 moteur store 230VAC : IRC-B2L1S 

Boîte d’extension DALI pour la commande de  4 groupes de luminaires (16 luminaires au total) 
équipés de ballast électronique DALI (remontée d’in formations, gradation numérique) : IRC-BDALI 

BUREAU  ConnexionConnexionConnexionConnexion    
RJ9/RJ11RJ9/RJ11RJ9/RJ11RJ9/RJ11    

ConnexionConnexionConnexionConnexion    
RJ9/RJ11RJ9/RJ11RJ9/RJ11RJ9/RJ11    

ConnexionConnexionConnexionConnexion    
RJ9/RRJ9/RRJ9/RRJ9/RJ11J11J11J11    

ConnexionConnexionConnexionConnexion    
RJ9/RJ11RJ9/RJ11RJ9/RJ11RJ9/RJ11    



 
 
 
 

Dalilon ® / Karno® –  Fiche solution                                                                                                                          
FS-IRC_mextension V1.4 14/09/08 

 

Contrôleur de bureau Contrôleur de bureau Contrôleur de bureau Contrôleur de bureau intégréintégréintégréintégré    

Solution [IRC] avec module d ’extension DALI  : combinaison CVC + Eclairage en DALI 
1 nœud LON® – 16 Sorties  « Lumières » maxi, réparties en 4 gr oupes de lumières indépendants. 
 

 
CONFIGURATION  « OPEN SPACE » : 

 
 
 

CONFIGURATION « BUREAUX » - 2 trames par bureau : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


